ReaderTT.config = {"pagecount":20,"title":"","author":"","subject":"","keywords":"","creator":"Adobe InDesign CS6 (Windows)","producer":"Adobe PDF Library 10.0.1","creationdate":"D:20141016081624+02'00'","moddate":"D:20141031165444+01'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Kapitel 29: Kabel ","page":2,"zoom":"Fit","children":[{"title":"Übersicht Kabel ","page":3,"zoom":"Fit","children":[{"title":"Motorkabel","page":4,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Geberkabel","page":8,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Initiatorkabel","page":12,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Powerkabel","page":16,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"I/O Kabel","page":17,"zoom":"XYZ null null null"},{"title":"Programmierkabel","page":18,"zoom":"XYZ null null null"}]}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
